
<用途>
○
○
○

<物性表>

<サイズ・入数>

<特徴>
○ クラフトテープにご指定の印刷を入れることでPR効果抜群です。
○ 無溶剤の製法のため、有機溶剤を使用しておりません。
○

使用上のご注意
●この製品はダンボール等の封緘用に開発されたのものです。用途以外には使用しないでください。

●人体に直接貼らないでください。

●電気絶縁用には使用しないでください。

●貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。

●テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

〒103-0013

TEL　03-3663-0071
URL http://www.rinrei-tape.co.jp

白色

8

0.150.15厚　さ mm
粘着力

ベース色

東京都中央区日本橋人形町2-25-13　リンレイ日本橋ビル7Ｆ

粘着剤 -

伸び率 ％
*上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

8

- DB色

1000

N/ｃｍ
引張強さ N/ｃｍ

9.40
62.3

50

9.00

※最小受注数量（巻）

2000
1400

285
合成ゴム

1箱(巻)
100
60

250

58.0

25mm×50m

合成ゴム

商品名・会社名等の宣伝。
商品等の荷抜き防止
小売店等での買い上げ確認

項　目 単　位

品　番 規　格

250・285 38mm×50m
50mm×50m

　　多色印刷の場合はお問い合わせお願いします。

※その他サイズはお問い合わせ下さい。
※最小受注数量は出来高数量のため、約10％前後します。

※上記受注数量は1色印刷時の数量となります。


	印刷クラフト

